


Технический райдер группы КРУИЗ
ВНИМАНИЕ!!! ВРЕМЯ НАЧАЛА САУНДЧЕКА СОСТОВЛЯЕТ 60МИНУТ.
НАЧАЛО САУНДЧЕКА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА ЧАСА ДО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ
Контакты:
Директор: Юрий Левачёв
tel. +7 495 760-86-16 
mob: +7 985 760-86-16

Звукорежиссер: Владимир Атапин
Mob +7 926 447-88-45
Wats App +7 926 447-88-45
 rtyrtr@list.ru

Необходимое звуковое оборудование.
· 
Порталы: не менее 15-20 Вт на место качественного звука, минимум 3-х полосного разделения. Классом не ниже: L-Acoustics,D&B, Dynacord Cobra 4, Turbo Sound, (no china) EAW, JBL (VRX series) При этом звуковое давление возле F.O.H. пульта должно быть не менее 126ДБ.
2. Wedges (напольные мониторы) и Drumfill
Необходимо предоставить минимум 8 (восемь) напольных мониторов. Мониторы должны быть классом не ниже Martin Audio, Meyer Sound, EAW, D&B. Мощность не менее 500 Вт каждый.
3. F.O.H. Console
FOH микшер цифровой. YAMAHA не ниже M7CL48, CL 5,CL 3, Di-Live с управлением с iPad, Бюджетные мероприятия возможна установка консоли BEHRINGER X32 CONSOLE , возможен аналог, установленный напротив сцены.
обязательно свяжитесь со звукорежиссером группы!!!
Ударная установка  

Ударная установка: 
Bass Drum 22"либо (20”), Snare Drum 14", 
Toms 10, 12" 
Floor 14 или 16".
Пластики на всех барабанах в хорошем состоянии. Не демонстрационные.
Bass drum Pedal  : Tama, Yamaha, DW, Pearl  одиночная, в исправном состоянии.
Стул винтовой для барабанщика Tama ,Yamaha, Pearl,DW.
Тарелки не ученическая серия: ZIildjian, Paiste, Sabian. Crash 16",Crash18", Ride 20-22", Hi-Hat 14".  
4 Стойки для тарелок Tama, Yamaha, Pearl 
1 Стойка Hi-Hat с Замком.
Все стойки напольные. 
Все механические узлы  регулировки барабанов, педалей, стоек и стула должны работать безукоризненно.
Помост для ударной установки должен быть не ниже 50 см. от пола. Установлен не дальше 2,5-3,0 метра от первой линии микрофонов. На помосте должно быть покрытие типа ковролин (ковёр) и ЖЁСТКО закреплён большой барабан .
Слева от барабанщика небольшая подставка (ящик) для микшерного пульта, высотой ~0.5 м.

7 мониторных линий.
Кол-во мониторов минимум 7 шт. На больших сценах приветствуется наличие прострелов и инфилов.

Гитарный усилитель желательно транзисторный.  Engl  (Marshall и Fender не приветствуются)
Гитарные усилители должны иметь вход Return!!!!

Басовый стек min 400 watt. Warwick, Ampeg, MarkBasss, Hartke, Trace Elliot. 
Стэк устанавливается на такую высоту, чтобы усилитель (“голова”) была на уровне головы музыканта.

Для клавишных либо клавишный комбик, либо активный монитор.

Input List

	NN
	Description
	Equpment

	1
	Bass Drum In
	SHURE SM-91

	2
	Bass Drum Out
	SHURE SM 52

	3
	Snare Top
	SHURE SM 57

	4
	Snare  batom
	SHURE SM 57

	5   
	 HAT
	SHURE SM 81

	6
	Tom1
	SENNHEISER 904,604

	7
	Tom2
	SENNHEISER 904,604

	 8
	Tom3     
	                                              SM 81

	9
	OVER L
	SM 81

	10
	OVER R
	

	11
	GUITAR L
	

	12
	GUITAR R
	

	13
	BASS
	                                                  DIBox

	15
	Keyb1
	DI Box

	

	16
	Keyb2
	DI Box

	
	
	

	17
	VOX GUITAR
	SM 58

	18
	FRONT MAN MIC
	SM 58 BETA

	
	
	

	19
	VOX BASS
	SM 58

	ST 1
	Hall FOR VOX  IN
	

	
	
	

	ST 2
	Deley IN
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	Aux1
	4шт. FRONT MAN Monitor

	
	
	

	 
	Aux2
	1шт. KEYBOARD Monitor

	 
	Aux3
	1шт. GUITAR Monitor (IN AIR)

	 
	Aux4
	2шт. BASS  Monitor 15INH

	 
	Aux5
	for Drums (JACK)

	 
	Aux7
	SIDE FILL MONO

	 
	Aux8
	IN AIR

	КОМЕНТАРИЙ
	: ЕСЛИ ШИРИНА СЦЕНЫ МЕНЕЕ 8 МЕТРОВ AUX 7- НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!!
	

	 
	
	

	
	
	


 Сигнал с баса снимается в линию одним direct-box и разрывом земли.
Так же необходима стойка под бас-гитару с держателем для грифа и 2 моно кабеля jack-jack.

Электросеть по сцене: 6 источников по 4 розеток черного цвета без выключателей. Обязательно наличие черной армированной скотч ленты на сцене. 

Клавишные
· Одна стойка под  клавиши + 4 розетkи  

Stage







                 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА 

· кахон 
· микрофон для озвучивания кахона shure sm-91 
· конденсаторный микрофон для перкуссии shure sm-81 
· Di-box для акустической гитары 
· Di-box для бас гитары
· 2-ух канальный Di-box для клавиши
· Di-box для 2-ой акустической гитары 
· Маленький комбо для гитары с микрофоном shure sm-57
· Басовый комбо 
· Шесть линий мониторов (первая линия два кабинета)  
· Пять микрофонных стоек (типа журавль)
· Клавишная стойка одноярусная
· Подставки для гитар – 4 штуки
· Микрофон для озвучивания аккордеона (конденсаторный)
· Четыре вокальных микрофона shure beta 58
· Шесть стульев без подлокотников и один стул барный.


С Уважением
Группа Круиз





image0.wmf


image1.wmf

