КРУИЗ - требования к видео (Video playback) 

Данный райдер необходимо согласовать с техником группы

Кокин Сергей
89151882102
kokin.serge@yandex.ru

Экран-задник сцены: 
Led экран с соотношением сторон 16x9 или 4x3
Ширина - не менее 70% ширины сцены
Изображение на экран выводится с пультовой, расположенной за кулисой сцены. 

Пультовая: 
Расположение пультовой - за одной из кулис сцены
Пультовая должна включать в себя: 
1. Контроллер экрана
2. Медиа проигрыватель (с поддержкой воспроизведения файлов формата MP4, MOV (кодек H264) c внешнего USB устройства) и выводом изображения в формате HDMI
   2.2 В качестве замены подойдет ноутбук с возможностью вывода изображения в формате HDMI
3. Видео микшер, оснащенный минимум 2 входами формата HDMI (Blacmagic Atem) 
   3.1 В случае невозможности предоставить микшер с HDMI входами - 2 дополнительных конвертера HDMI-SDI
   3.2 Видео микшер подключается к контроллеру экрана любым доступным способом
4. Кабель HDMI-HDMI от пультовой до противоположного края барабанного подиума
5. Кабель HDMI-HDMI для подключения дополнительного медиа проигрывателя или ноутбука (п. 2)
6. Розетки 220 вольт, необходимые для подключения перечисленного оборудования

На подиуме барабанщика: 
1 дополнительная розетка 220 вольт
1 стойка для ноутбука или крепкий кофр высотой 45-50см 


Возможно использование проектора (только в помещении). Подключение проектора аналогично подключению LED экрана. Высота нижнего края проецируемого изображения - не менее 2 метров от барабнного подиума.
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